GemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert geméass Verordnung
(EG) Nr. 453/2010 - Deutschland

SICHERHEITSDATENBLATT LANXESS

LEWATIT MonoPlus M 500 Energizing Chemistry
05274923

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs
und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Produktname : LEWATIT MonoPlus M 500

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Geeignete : lonenaustauscher, Harze und Katalysatoren
Verwendungszwecke

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant : LANXESS Deutschland GmbH, Industrial & Environmental Affairs

51369 Leverkusen, Deutschland, Telefon: +49 214 30 65109
E-mail: infosds@lanxess.com

1.4 Notrufnummer 1 +49 214 30 99300 (Sicherheitszentrale CHEMPARK Leverkusen)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS

Einstufung : Nicht eingestuft.
Einstufung gemaf der Richtlinie 1999/45/EG [Zubereitungsrichtlinie
Einstufung ¢ Nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramme

Signalwort : Kein Signalwort.
Gefahrenhinweise : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Sicherheitshinweise
Pravention : Nicht anwendbar.
Reaktion : Nicht anwendbar.
Lagerung : Nicht anwendbar.
Entsorgung : Nicht anwendbar.
2.3 Sonstige Gefahren
Andere Gefahren, die zu : Keine bekannt.

keiner Einstufung fiihren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu
Bestandteilen

Produktdefinition (REACH) : Gemisch
Styrol-Divinylbenzol-Copolymer mit Trialkylammonium-Gruppen in
Chlorid-Form

Nach dem gegenwairtigen Kenntnisstand des Lieferanten enthélt dieses Produkt keine
gefahrlichen Inhaltsstoffe in Mengen, die geméss geltenden EU- oder nationalen
Bestimmungen in diesem Abschnitt genannt werden miissen.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Einatmen : Betroffene Person an die frische Luft bringen. Person warm und
ruhig halten. Bei nicht vorhandener oder unregelmafiger Atmung
oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes
Personal eine kinstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe
einzuleiten. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort
arztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng
anliegende Kleidungsstiicke (z. B. Kragen, Krawatte, Gurtel oder
Bund) lockern. Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte kdnnen
Symptome verzdgert eintreten. Die betroffene Person muss
moglicherweise 48 Stunden unter arztlicher Beobachtung bleiben.

Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspulen. Betroffene Person an die
frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Wurde der
Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein,
kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Bei Ubelkeit nicht weiter
trinken lassen, da Erbrechen gefahrlich sein kann. Kein Erbrechen
herbeiflihren aulier bei ausdriicklicher Anweisung durch
medizinisches Personal. Sollte Erbrechen eintreten, den Kopf tief
halten, damit das Erbrochene nicht in die Lungen eindringt. Beim
Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. Niemals einer
bewulf3tlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei
Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort arztliche
Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende
Kleidungssticke (z. B. Kragen, Krawatte, Glrtel oder Bund)
lockern.

Hautkontakt : Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspllen. Verschmutzte
Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen
einen Arzt aufsuchen. Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
Schuhe vor der Wiederverwendung grundlich reinigen.

Augenkontakt : Augen sofort mit reichlich Wasser spllen und gelegentlich die
oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen priifen
und falls vorhanden entfernen. Mindestens 10 Minuten lang
standig spulen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11 fiir detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und
Symptomen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Siehe Abschnitt 11 fiir detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und
Symptomen.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Im Brandfall Sprihwasser (Nebel), Schaum, Trockenchemikalien
oder CO:2 verwenden.

Ungeeignete Loschmittel : Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
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Gefahren, die von dem : Keine besondere Feuer- oder Explosionsgefahr.
Stoff oder der Mischung
ausgehen
Gefahrliche : Zu den Zerfallsprodukten kdnnen die folgenden Materialien
Verbrennungsprodukte gehdren:
Kohlenoxide
Stickoxide
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Besondere : Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und
VorsichtsmafRnahmen fiir alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen
Feuerwehrpersonal keine MalRnahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
Besondere : Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und
Schutzausriistung bei der umluftunabhangige Atemgerate mit vollem Gesichtsschutz tragen,
Brandbekidmpfung die im Uberdruckmodus betrieben werden.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter
Freisetzung

6.1 Personenbezogene : Es sollen keine Malinahmen ergriffen werden, die mit persénlichem
VorsichtsmaBnahmen, Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Nicht
Schutzausriistungen und in bendtigtem und ungeschiitztem Personal den Zugang verwehren.
Notfillen anzuwendende Fir ausreichende Liftung sorgen. Geeignete Schutzausriistung
Verfahren anlegen (siehe Abschnitt 8). Rutschgefahr auf verschittetem
Produkt.
6.2 : Vermeiden Sie die Verbreitung und das AbflieRen von
UmweltschutzmafRnahmen freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich,

Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen. Die zustandigen
Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflachengewasser,
Boden oder Luft).

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Kleine freigesetzte Menge : Behdlter aus dem Austrittsbereich entfernen. Material aufsaugen
oder zusammenkehren und in entsprechend beschrifteten
Abfallbehélter geben. Uber ein anerkanntes
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

Grosse freigesetzte Menge : Behalter aus dem Austrittsbereich entfernen. Eintritt in
Kanalisation, Gewasser, Keller oder geschlossene Bereiche
vermeiden. Material aufsaugen oder zusammenkehren und in
entsprechend beschrifteten Abfallbehalter geben. Uber ein
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Hinweis:
Siehe Abschnitt 1 fir Ansprechpartner in Notfallen und Abschnitt
13 fiir Angaben zur Entsorgung.

6.4 Verweis auf andere : Siehe Abschnitt 1 fir Kontaktinformationen im Notfall.
Abschnitte Siehe Abschnitt 8 fur Informationen bezuglich geeigneter
personlicher Schutzausristung.
Siehe Abschnitt 13 fir weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

Ausgabedatum : 2013-03-01 Seite: 3/9




LEWATIT MonoPlus M 500 05274923 /3.02

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur : Geeignete Schutzausristung anlegen (siehe Abschnitt 8). Das

sicheren Handhabung Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese
Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.
Die mit der Substanz umgehenden Personen miissen sich vor dem
Essen, Trinken oder Rauchen die Hande und das Gesicht waschen.
Nicht einnehmen. Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
Im Originalbehalter oder einem zugelassenen Ersatzbehalter
aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde.
Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Leere Behalter
enthalten Produktriickstande und kénnen gefahrlich sein.

7.2 Bedingungen zur : Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: -20 bis 40°C (-4 bis
sicheren Lagerung unter 104°F). Entsprechend den drtlichen Vorschriften lagern. Nurim
Beriicksichtigung von Originalbehélter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schitzen.
Unvertraglichkeiten Nur in trockenen, kithlen und gut belifteten Bereichen aufbewahren.

Nicht zusammen mit unvertraglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10)
und nicht mit Nahrungsmitteln und Getranken lagern. Behalter bis
zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behalter,
welche gedffnet wurden, sorgfaltig verschlief3en und aufrecht
lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten
Behaltern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der
Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

Deutschland - 11
Lagerklasse

7.3 Spezifische Endanwendungen
Empfehlungen : Nicht verfligbar.
Spezifische Losungen fiir  : Nicht verfigbar.
den Industriesektor

Bemerkungen : VorsichtsmaRnahmen zur Vermeidung elektrostatischer
Entladungen treffen. Nicht austrocknen lassen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der
Exposition/Personliche Schutzausriustungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte : Nicht verfugbar.
Empfohlene : Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthalt,
Uberwachungsverfahren kann eine personliche, atmosphéarische (bezogen auf den

Arbeitsplatz) oder biologische Uberwachung erforderlich sein, um
die Wirksamkeit der Bellftung oder anderer Kontrolimal3nahmen
und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von
Atemschutzgeraten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf
Uberpriifungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende:
Europaische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphéaren -
Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegentber
chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und
Messstrategie) Europaische Norm DIN EN 14042
(Arbeitsplatzatmospharen - Leitfaden fiir die Anwendung und den
Einsatz von Verfahren und Geraten zur Ermittlung chemischer und
biologischer Arbeitsstoffe) Europaische Norm DIN EN 482
(Arbeitsplatzatmospharen - Allgemeine Anforderungen an die
Leistungsfahigkeit von Verfahren zur Messung chemischer
Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente fir
Methoden zur Bestimmung gefahrlicher Stoffe wird ebenfalls
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gefordert.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

RisikomanagementmafRnahmen

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Technische MaBRnahmen

Personliche Schutzausriistung
Atemschutz

Handschutz

Augenschutz

Hautschutz

Hygienische MaRnahmen

: Wenn dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzwerten

enthalt, verwenden Sie geschlossene Prozessapparaturen, ortliche
Abluftanlagen oder andere technische Einrichtungen, um die
Exposition der Arbeiter unterhalb empfohlener oder gesetzlich
vorgeschriebener Grenzwerte zu halten.

: Verwenden Sie ein ordnungsgemaf angepalites, luftreinigendes

oder luftgespeistes und einer anerkannten Norm entsprechendes
Atemgerat, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert. Die Auswahl
von Atemschutzmasken muf sich nach den bekannten oder
anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des
Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen
Atemschutzmaske richten.

Empfohlen: Atemschutzmaske

: Beim Umgang mit chemischen Produkten missen immer

chemikalienbestandige, undurchlassige und einer anerkannten
Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine
Risikobeurteilung dies erfordert. Nach Produktkontamination
Handschuhe sofort wechseln und fachgerecht entsorgen.
Empfohlen: (< 1 Stunde) Polyvinylchlorid - PVC, Nitrilkautschuk -
NBR, Polychloropren - CR

: Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen

getragen werden, die einer anerkannten Norm entsprechen, um die
Exposition gegeniber Flissigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder
Stéuben zu vermeiden.

Empfohlen: Schutzbrille mit Seitenblenden

: Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persénliche

Schutzausristung auf der Basis der durchzufiihrenden Aufgabe
und den damit verbundenen Risiken ausgewahlt und von einem
Spezialisten genehmigt werden.

: Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und

am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen
und einem Toilettenbesuch grindlich Hande, Unterarme und
Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter
Kleidung wahlen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten
Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Néhe des
Arbeitsbereichs Augensplilstationen und Sicherheitsduschen
vorhanden sind.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Technische MaBRnahmen

: Emissionen von Beluftungs- und Prozessgeraten sollten Uberprift

werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der
Umweltschutzgesetze gentigen. In einigen Fallen werden
Abluftwascher, Filter oder technische Anderungen an den
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf
akzeptable Werte herabzusetzen.

Ausgabedatum
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Aussehen
Physikalischer Zustand : Feststoff. [Perlen]
Farbe : Gelb. [Hell]
Geruch : Aminartig.
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit
pH-Wert : <9 [Konz. (% wiw): 10%]
Dichte : 1,08 kg/L (20°C)
Schiittdichte : 600 bis 700 kg/m?
Loslichkeit : In den folgenden Materialien unléslich: kaltes Wasser
Brennbarkeit bei 20 °C : BZ 2 = kurzes Ziinden und rasches Ausléschen (BZR nach VDI
2263).
Brennbarkeit bei 100 °C : BZ 2 = kurzes Ziinden und rasches Ausléschen (BZR nach VDI
2263).
Ziindtemperatur : >250°C

9.2 Sonstige Angaben
Keine weiteren Informationen.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat : Fur dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen
Daten bezuglich der Reaktivitat vor.

10.2 Chemische Stabilitat : Das Produkt ist stabil.

10.3 Mdglichkeit : Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch

gefahrlicher Reaktionen treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende : Von Oxidationsmitteln trennen. MalRnahmen gegen elektrostatische

Bedingungen Aufladungen treffen. Vor Frost schitzen.

10.5 Unvertragliche : Keine spezifischen Daten.

Materialien

10.6 Gefahrliche . Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten

Zersetzungsprodukte keine gefahrlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Name des Produkts /  Resultat Spezies Dosis Exposition Test
Inhaltsstoffs
LEWATIT MonoPlus M LD50 * Ratte >5000 mg/kg - -
500 Oral

*Prifergebnisse eines analogen Produktes
Schéatzungen akuter Toxizitéat

Wirkungsweg ATE-Wert

Nicht verfugbar.
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Reizung/Veratzung
Haut : Nicht reizend. *Priifergebnisse eines analogen Produktes
Augen : Nicht reizend. *Priifergebnisse eines analogen Produktes

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Schlussfolgerung / : Nicht verfugbar.
Zusammenfassung

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Schlussfolgerung / : Nicht verfugbar.
Zusammenfassung

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Nicht verfugbar.

12.4 Mobilitat im Boden

Verteilungskoeffizient . Nicht verfugbar.

Boden/Wasser (Koc)

Mobilitat : Nicht verfugbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT : Nicht anwendbar.

vPvB ¢ Nicht anwendbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Andere schéadliche : Nicht verfugbar.

Wirkungen

AOX : Das Produkt enthalt keine organisch gebundenen Halogene, die
zum AOX-Wert im Abwasser beitragen.

Bemerkungen : Wegen der Wasserunldslichkeit der Substanz sind keine Daten zur

Toxizitat im wafrigen Milieu vorhanden. Bei sachgemafiem
Umgang verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und
Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung
Produkt

Entsorgungsmethoden : Wiederverwendbarkeit Uberpriifen. Produktabfalle und
ungereinigte Leergebinde verpacken bzw. verschlielen,
kennzeichnen und unter Beachtung der nationalen behdrdlichen
Vorschriften einer geeigneten Entsorgung bzw. Wiederverwendung
zuflihren. Bei groReren Mengen Ricksprache mit dem Lieferanten.
Bei Weitergabe ungereinigter Leergebinde ist der Abnehmer auf
die mogliche Gefahrdung durch Produktreste hinzuweisen. Bei der
Entsorgung innerhalb der EU ist der jeweils gliltige Abfallschllssel
nach dem Européischen Abfallverzeichnis (EAV) zu verwenden.
Unter anderem ist es Aufgabe des Abfallerzeugers, seinen Abfallen
branchen- und prozef3artspezifische Abfallschliissel nach dem
Europaischen Abfallverzeichnis (EAV) zuzuordnen.

Gefahrliche Abfalle : Nach gegenwartigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses

Produkt nicht als gefahrlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie
91/689/EWG zu betrachten.
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Verpackung
Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Moglichkeit vermieden oder

minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet
werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht
gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchfiihrbar ist.

Besondere : Abfélle und Behalter missen in gesicherter Weise beseitigt werden.

VorsichtsmaBnahmen Leere Behalter und Auskleidungen kdnnen Produktriickstande

enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das AbflieRen von
freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich,
Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID ADN IMDG

IATA

14.1 UN-Nummer

14.2 Ordnungs- |- - -
gemaRe UN-
Versand-

bezeichnung

14.3 Gefahrgut- |- - -
klasse(n),

Markierungs-
kennzeichen

14.4 - - -
Verpackungs-
gruppe

14.5 Nein. Nein. No
Umweltgefahren

No

14.6 Besondere |Nicht unterstellt. Nicht unterstellt. Not regulated.

Vorsichts-
maRnahmen fiir
den Verwender /
Zusatzliche
Informationen

Not regulated.

14.7 Massengutbeforderung geman : Nicht verfugbar.
Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens
73/78 und gemaR IBC-Code

Gefahrenhinweise:

Kein gefahrliches Transportgut.
Frostempfindlich ab -20 °C.
Getrennt von Nahrungs- und GenuRmitteln halten.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe
Besonders besorgniserregende Stoffe
Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII - : Nicht anwendbar.
Beschrankung der

Herstellung des

Inverkehrbringens und

der Verwendung

bestimmter gefahrlicher

Stoffe, Mischungen und

Erzeugnisse

Sonstige EU-Bestimmungen
Seveso-lI-Richtlinie
Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-II-Richtlinie kontrolliert.

Wassergefahrdungsklasse : 1 Anhang Nr. 4

15.2 : Nicht anwendbar.
Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkﬁrzungen und Akronyme : ATE = Schatzwert akute Toxizitat
CLP =Verordnung uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
[Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC = Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Historie

Ausgabedatum : 2013-03-01
Datum der letzten Ausgabe : 2013-03-01
Version : 3.02

P Kennzeichnet gegeniiber der letzten Version verinderte Informationen.
Hinweis fiur den Leser

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Dieses
Sicherheitsdatenblatt und sein Anhang [sofern nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
erforderlich] beschreiben Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben
haben nicht die Bedeutung von Beschaffenheitsangaben, Eigenschaftszusicherungen oder
Garantien.



